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FORORD

FORORD

Denne handboken er et sveert viktig hjelpemiddel! Oppbevar den alltid sammen med maskinen.

Malet med denne handboken er & gi eiere, brukere, maskinoperatarer, utleiere og leiere oversikt over forholdsre-
gler og driftsprosedyrer som er nedvendige for sikker og korrekt bruk av maskinen, og maskinens tilsiktede formal.

Grunnet kontinuerlige produktforbedringer forbeholder JLG Industries, Inc. seg retten iil & foreta endringer av spe-
sifikasjoner uten forhandsvarsel. Kontakt JLG Industries, Inc. for & fA oppdatert informasjon.
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SIKKERHETSSYMBOLER OG SIKKERHETSSIGNALORD

A

Dette er sikkerhetssymbolet. Det benyttes for & advare deg om potensielle farer
for skade pa person. Folg alle sikkerhetsmeldinger som kommer etter dette sym-
bolet, slik at potensiell skade eller dad unngas.

A FARE! | A FORSIKTIG!

ANGIR EN UMIDDELBART FARLIG SITUASJON. HVIS DENNE IKKE  ANGIR EN POTENSIELT FARLIG SITUASJON. HVIS DENNE IKKE UNN-
UNNGAS, VIL RESULTATET BLI ALVORLIG SKADE ELLER D@D.  GAS, KAN RESULTATET BLI MINDRE ALVORLIG ELLER MODERAT
DETTE MERKET VIL HA R@D BAKGRUNNSFARGE. SKADE. DET KAN OGSA ADVARE MOT UTRYGGE METODER. DETTE

MERKET VIL HA GUL BAKGRUNNSFARGE.
A ADVARSEL!

ANGIR EN POTENSIELT FARLIG SITUASJON. HVIS DENNE IKKE UNN-
GAS, KAN RESULTATET BLI ALVORLIG SKADE ELLER D@D. DETTE
MERKET VIL HA ORANSJE BAKGRUNNSFARGE.

b - JLG-loft - 3122796
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A ADVARSEL!

DETTE PRODUKTET MA VERE | SAMSVAR MED ALLE SIKKERHETS-
RELATERTE SKRIV. KONTAKT JLG INDUSTRIES, INC. ELLER DEN
LOKALE AUTORISERTE REPRESENTANTEN FOR JLG FOR A FA MER
INFORMASJON OM SIKKERHETSRELATERTE SKRIV SOM KAN VZERE
UTSTEDT FOR DETTE PRODUKTET.

VIKTIG

JLG INDUSTRIES, INC. SENDER SIKKERHETSRELATERTE SKRIV TIL
DEN SOM ER REGISTRERT SOM EIER AV DENNE MASKINEN. KON-
TAKT JLG INDUSTRIES, INC. FOR A FORSIKRE DEG OM AT INFORMA-
SJON OM DEN NAV/ERENDE EIEREN ER OPPDATERT OG RIKTIG.

VIKTIG

JLG INDUSTRIES, INC MA VARSLES STRAKS | TILFELLER DER PRO-
DUKTER FRA JLG HAR V/ERT INVOLVERT | EN ULYKKE SOM MED-
FORTE PERSONSKADE ELLER D@D, ELLER DER DET HAR OPPSTATT
BETYDELIGE SKADER PA EIENDOM, GJENSTANDER ELLER JLG-PRO-
DUKTET.

3122796
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Nar det gjelder:
« Ulykkesrapportering
* Produktsikkerhetsutgivelser

« Oppdateringer, ndvasrende
eier

* Informasjon om
overholdelse av
standarder og forskrifter

» Spersmal om spesielle

+ Sporsmal om bruksomrader for
produktsikkerhet produktet
* Sparsmal om
produktmodifikasjoner
Kontakt:

Product Safety and Reliability Department
JLG Industries, Inc.

1 JLG Drive

McConnellsburg, PA 17233, USA

eller det lokale JLG-kontoret
(se adressene pa innsiden av handboksomslaget)

| USA:

Gront nummer: 877-JLG-SAFE (877-554-7233)

Utenfor USA:
Telefon: 717-485-5161
E-post: ProductSafety@JLG.com
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Det er meningen at denne siden skal veere tom.
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KAPITTEL 1 - SIKKERHETSFORANSTALTNINGER

KAPITTEL 1. SIKKERHETSFORANSTALTNINGER
1.1 GENERELT

Dette kapitlet omfatter nadvendige sikkerhetsforanstaltninger DERSOM SIKKERHETSFORHOLDSREGLENE | DENNE HANDBOKEN
for korrekt og sikker bruk og vedlikehold av maskinen. For & IKKE ETTERFOLGES, KAN DET RESULTERE | MASKINSKADE, SKADE
sikre korrekt maskinbruk méa en daglig rutine etableres med PA EIENDOM, PERSONSKADE ELLER D@D.

utgangspunkt i denne handbokens innhold. Ved hjelp av

informasjonen i denne handboken samt service- og vedlike- 1.2 F@R BRUK

holdshandboken ma en kvalifisert person ogsé etablere et

vedlikeholdsprogram som ma felges, for & sikre at maskinen : : n
or sikkar | brotk. Maskinoperatgrens oppl®ring og kunnskap

* Bruks- og sikkerhetshdndbgkene ma leses i sin helhet for
maskinen settes i drift. Kontakt JLG Industries, Inc. ved
spearsmal eller behov for avklaring eller ytterligere informa-
sjon angdende enhver del av denne handboken.

Eieren/brukeren/maskinoperatgren/utleieren/leietageren av
maskinen skal ikke ta p& seg driftsansvar for maskinen far
denne handboken er lest, opplaering er gjennomfart og bruk
av maskinen er fullfert under oppsyn av en erfaren og kvalifi-
sert maskinoperator.

Disse kapitlene omhandler eiers, brukers, operatars, utleiers
og leietakers ansvar angiende sikkerhet, opplaering, inspek-
sjon, vedlikehold, anvendelse og drift. Kontakt JLG Indus-
tries, Inc. ("JLG") dersom det skulle oppsta sparsmaél
vedrorende sikkerhet, opplaering, inspeksjon, vedlikehold,
anvendelse og drift.

3122796 - JLG-loft - 1-1



KAPITTEL 1 - SIKKERHETSFORANSTALTNINGER

En maskinoperatar ma ikke ta pa seg driftsansvar for han/
hun har mottatt adekvat opplaering fra kompetente og
autoriserte personer.

Tillat kun at maskinen brukes av autorisert og kvalifisert
personale som har demonstrert forstaelse for sikker og
korrekt drift og vedlikehold av enheten.

Les, forstd og etterfelg alle FARE-, ADVARSEL- og FOR-
SIKTIG-merknader og driftsinstruksjoner pA maskinen og i
denne handboken.

Forviss deg om at maskinen skal brukes p4 en mate som
faller innenfor det tilsiktede bruksomradet som definert av
JLG.

Alt personell som bruker maskinen, ma vzere kjent med
nadstyring og nedbruk av maskinen, som spesifisert i
denne handboken.

Les, forsta og falg alle regler palagt av arbeidsgiver, samt
lokale og statlige bestemmelser som angar bruk av maski-
nen.

Inspeksjon av arbeidsplassen

* Brukeren ma ta forholdsregler for & unngd alle farer i
arbeidsomradet for maskinen settes i drift.

—JLG-loft -

Ikke bruk eller hev plattformen mens maskinen befinner
seg pa lastebiler, hengere, jernbanevogner, flytende far-
toyer, plattformer eller annet utstyr, safremt dette ikke er
godkjent skriftlig av JLG.

For drift skal arbeidsomradet kontrolleres for farer i luften
som f.eks. stremledninger, brokraner og andre potensielle
hindringer i luften.

Hold maskinen unna hull, ujevnheter, bratte fall, hindrin-
ger, rester og biter, skjuite hull og andre potensielle farer
pa gulvet/underlaget.

Kontroller at det ikke finnes farlige omrader i arbeidsomra-
det. Bruk ikke maskinen i farlige miljser, med mindre slik
bruk av maskinen er godkjent av JLG.

Kontroller at underlaget er tilfredsstillende og taler maksi-
mal dekklast som angitt p& dekklastbildene pd chassiset
like ved hvert hjul.

Ikke bruk maskinen nér vindstyrken overstiger 12,5 m/s
(28 mph).

Denne maskinen kan brukes ved omgivelsestemperaturer
fra -15 til +45 °C (5 til 113 °F). Spear JLG om optimering av
drift utenfor dette temperaturomradet.
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KAPITTEL 1 - SIKKERHETSFORANSTALTNINGER

Inspeksjon av maskinen 1.3 BRUK
* Bruk ikke maskinen far inspeksjoner og funksjonskontrol- Generelt
ler er utfert, som spesifisert i andre kapittel av denne
handboken. « Ikke bruk maskinen til andre formal enn for & posisjonere
* Denne maskinen skal ikke brukes for det er utfart service personell og verktay, samt utstyr.
og vedlikehold i henhold til kravene spesifisert i service- * Fer bruk ma brukeren vaere kjent med hver enkelt funk-
og vedlikeholdshandboken. sjons driftsevne og bruksegenskaper.
* Kontroller at alt sikkerhetsutstyr fungerer. Modifisering av * Bruk aldri en maskin med feil eller maskinsvikt. Ved feil
disse er brudd pé sikkerhetsbestemmelsene. eller maskinsvikt ma maskinen slds av. Ta enheten ut av
drift og meld fra til rette instans.
A\ ADVARSEL! » Sikkerhetsutstyr ma ikke fiernes, modifiseres eller kobles
MODIFISERING ELLER ENDRING AV EN LUFTARBEIDSPLATTFORM ut.
ggﬁ.’;E:ARE UTFORES ETTER SKRIFTLIG TILLATELSE FRA PRODU- * Aldri sla eller tving en kontrollbryter eller spak forbi ngytral
’ posisjon til motsatt retning. Returner alltid bryteren til nay-
* Bruk ikke maskiner der sikkerhetsskiltene eller -merkene gflkp;sﬁlagn .Z gnfttanlfkfrag l?::trg}'lgremz til neste funksjon.
mangler eller er uleselige. gog) KK P )
- . - * lkke la personell fikle med eller bruke maskinen fra bak-
* Kontroller om noen originaldel p4 maskinen er modifisert. ken, s& lenge det er personell p& plattformen. Nodssitua-
Kontroller at eventuelle modifiseringer er godkjent av JLG. sjon’er or ur?ntatt fra dl()anne regeFI’en ’
» Unngh oppsamiing av rester og biter pa plattformgulvet. * lkke last materiale direkte pa plattformrekkverket, med
Hold gjarme, fett og andre glatte substanser unna fottayet mindre dette er qodkient av JLG ’
og plattformgulvet. 90dK] ’
» Nar to eller flere personer befinner seg pa plattformen, er
operataren ansvarlig for all maskinbruk.
3122796 - JLG-loft - 1-3



KAPITTEL 1 - SIKKERHETSFORANSTALTNINGER

og aldri blir hengende etter ledningen fra plattformens
arbeidsomrade.

* Ikke bistd en maskin som sitter fast eller er deaktivert ved

& skyve eller dra, med mindre du drar i festeanordningene
pa chassiset.

* Saksearmen festes og maskinen slas av for denne forla-

tes.

— JLG-left -

* Pass alitid pa at elekirisk verktoy er oppbevart forsvarlig  Snuble- oy fallfarer

¢ JLG Industries, Inc. anbefaler at alle som oppholder seg

pa plattformen er ifart fullt sikringsutstyr med line forankret
til et godkjent lineankringspunkt ndr maskinen er i bruk.
Hvis du vil ha mer informasjon om fallhindringskrav pa
JLG-produkter, kan du kontakte JLG Industries, Inc.

T

Kontroller at alle porter og rekkverk er lukket og festet i
korrekt posisjon for maskinen brukes. Identifiser de/det
angitte linjeankringspunktet/-ene pa plattformen og fest
linjen til denne/disse. Fest bare én (1) line per linean-
kringspunkt.

3122796



KAPITTEL 1 - SIKKERHETSFORANSTALTNINGER

Strgmfare

_L ,_] » Denne maskinen er ikke isolert og gir ikke beskyttelse ved
kantakt med elektriske ledninger/apparater.

3

» Hold begge bena pa plattformgulvet til enhver tid. Plasser
aldri stiger, bokser, trinn, planker eller lignende pé enhe-
ten for & ake rekkevidden for noe som helst formal.

* Bruk aldri saksearmen til & klatre opp til eller ned fra platt-
formen.

* Veer ekstremt forsiktig ved entring av plattformen og nér
denne forlates. Kontroller at saksearmen er senket full-
stendig. Sta vendt mot maskinen nér du entrer eller forla-
ter plattformen. Ha alltid "tre punkters kontakt" med
maskinen — bruk to hender og én fot eller to fotter og én
hand nar maskinen entres og forlates.

» Hold olje, gjgrme og andre glatte substanser unna fottayet
og plattformguilvet.

3122796 —JLG-loft - 1-5



KAPITTEL 1 - SIKKERHETSFORANSTALTNINGER

Tabell 1-1. Minimum sikker tilnaermingsavstand

Spenningsomrade M SIKKER I
penning TILN/ERMINGSAVSTAND
(Fase til fase) i meter (fot)
0 1il 50 kV 3 (10)
Over 50 V it 200 kV 5 (15)
QOver 200 kV til 350 kV 6 (20)
Over 350 kV til 500 kv 8 (25)
* Hold sikker avstand til elektriske ledninger, apparater eller Over 500 kv til 750 kV 1139
stromforende (ubeskyttede eller isolerte) deler i henhold til Over 750 kV til 1000 kV 14 (45)
Minimum sikker tilnaermingsavstand som vist i tabell 1-1. 'MERK: Dette kravet skal gjelde med unntak av de tilfel-
Ta mulige bevegelser i maskinen og elektriske ledninger ler hvor arbeidsgiverens eller myndighetenes
med i beregningen. bestemmelser er enda strengere.

« Sarg for at det hele tiden er minst 3 meters (10 ft) avstand
mellom alle deler av maskinen, personell, verktay og
utstyr, og elektriske ledninger eller apparater med spen-
ning pa opptil 50 000 volt. For hver skning pa opp til 30
000 volt ma avstanden skes med 30 cm (1 ft).

* Minimum sikre tilnasrmingsavstand kan reduseres hvis det
er montert isolasjonssperrer for & forhindre kontakt, og
sperrene er beregnet pa spenningen i ledningen som skal
beskyttes. Sperrene skal ikke vaere del av (eller festet til)

1-6 - JLG-laft - 3122796



KAPITTEL 1 - SIKKERHETSFORANSTALTNINGER

maskinen. Minimum sikre tilnzermingsavstand skal redu-
seres til en avstand som er innenfor de konstruerte
arbeidsdimensjonene for isolasjonssperren. Avgjorelsen
skal tas av en kvalifisert person i samsvar med arbeidsgi-
verens eller myndighetenes forordninger for arbeidsruti-
ner i naerheten av stramferende utstyr.

IKKE MANGVRER MASKINEN ELLER PERSONELL INNENFOR DEN FOR-
BUDTE SONEN. ANTA AT ALLE ELEKTRISKE DELER OG LEDNINGER
ER STROMFGRENDE, MED MINDRE DU VET AT DETTE IKKE ER TIL-
FELLE.

Tippefarer

 Kontroller at underlaget er tilfredsstillende og taler maksi-
mal dekklast som angitt p& dekklastbildene pa chassiset
like ved hvert hjul. Kjer ikke maskinen pa usikkert under-
lag.

* Brukeren bor veere kjent med underlagsforholdene for kjo-
ringen begynner. Ikke overstig de tillatte grensene for
sidehelning og skraning under kjaring.

3122796 - JLG-loft -

« lkke hev plattformen eller kjgr med plattformen hevet

mens maskinen star pa eller er i nzerheten av en skra-
nende, ujevn eller myk overflate. Se til at maskinen star pa
et fast og jevnt underlag far plattiormen heves eller trans-
porteres i hevet stilling.

For kjgring p& gulv, broer, lasteplan eller andre underlag
ma tillatt kapasitet for underlaget kontrolleres.

Overstig aldri maksimal lastekapasitet som spesifisert pa
plattformen. Hold alle laster innenfor plattformomradet
med mindre du har autorisasjon fra JLG.



KAPITTEL 1 - SIKKERHETSFORANSTALTNINGER

Hold chassiset pa maskinen minst 0,6 meter (2 ff) unna
hull, ujevnheter, bratte fall, hindringer, rester og biter,
skjulte hull og andre potensielle farer pa gulvniva.

Forsak aldri & bruke maskinen som kran. Ikke fest maski-
nen til tilstotende konstruksjon. Koble aldri ledninger,
kabler eller lignende til plattformen.

Maskinen skal ikke brukes nar vindhastigheten overstiger
maksimal tillatt hastighet.

Dekk ikke til sidene pa plattformen og transporter ikke
enheter med stort flateinnhold pa plattformen under uten-
dors arbeid. Dette medfarer en utvidelse av omradet pa
maskinen som utsettes for vind.

Ikke ok plattformens starrelse med uautoriserte plattform-
utvidere eller tilbehar.

Hvis saksearmen eller plattformen setter seg fast slik at ett
eller flere hjul befinner seg over bakkeniva, méa alt perso-
nell fiernes for maskinen forsekes fristilt. Bruk kraner, gaf-
feltrucker eller annet passende utstyr til & stabilisere
maskinen og fjerne personellet.

Knusnings- og kollisjonsfarer

* Godkjent hodebeskyttelse m& benyttes av operaterer og
bakkepersonell.

- JLG-laft -

Hold hender og andre kroppsdeler borte fra saksearmen
under bruk.

Se app for hindringer rundt og over maskinen nar den er i
bevegelse. Kontroller at det er trygg klaring over, pa
sidene og under plattformen nar den loftes eller senkes.

]

Hold alle kroppsdeler innenfor plattformrekkverket under
bruk.

Bruk alltid en hjelpemann for dirigering ved kjering i omréa-
der med begrenset sikt.

Hold personell som ikke er operatarer, minst 1,8 meter
(6 ft) unna maskinen ved all drift.

Under all kjgring ma operateren begrense hastigheten
etter underlaget, trafikktetthet, sikt, helning, hvor personell
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befinner seg og andre faktorer som kan forarsake kollisjon
eller skade pa personell.

Vaer oppmerksom pa bremseavstanden som ma tif for &
stanse i de ulike hastighetene. Ved kjering i hgy hastighet
ma det byttes til lav hastighet for stans. Skréninger skal
bare forseres i lav hastighet.

lkke kjar i hoy hastighet der det er begrenset plass eller
ved rygging.

Vaer alltid svaert forsiktig for & unngé at hindringer treffer
eller forstyrrer kontrollene og personene pa plattformen.

Pass pa at annet personell som opererer maskiner pa
bakkeniva eller i hayden, er klar over at luftarbeidsplattfor-
men er tilstede. Streammen pa kraner over maskinen
kobles fra. Sperr av gulvomradet om nadvendig.

Unnga & arbeide over hodet pa bakkepersonell. Advar
personellet mot 4 arbeide, sta eller g& under en hevet
plattform. Plasser ut fysiske hindringer pa gulvet om nad-
vendig.

1.4

1.5

TAUING, LOFTING OG SLEPING

Tillat aldri at personell oppholder seg pa plattformen ved
tauing, lefting eller sleping.

Denne maskinen skal ikke taues, borisett fra i nadssitua-
sjoner, ved maskinsvikt, svikt i stramforsyningen eller ved
av-/palessing. Se nadprosedyrene for tauing.

Pass pa at plattformen er fullstendig senket og tom for
verktay for tauing, lofting eller sleping.

Né&r maskinen laftes med en gaffeltruck, skal gaflene bare
plasseres pa anviste omrader pa maskinen. Laft maskinen
med en gaffeltruck som har tilstrekkelig kapasitet.

Se kapittel 4 angaende informasjon om lafting.

VEDLIKEHOLD

Generelt

Dette kapitlet omfatter generelle sikkerhetsforanstaltninger som
mé tas i betraktning under vedlikehold av maskinen. Ytterligere
forholdsregler ved maskinvedlikehold finner du under de aktu-
elle avsnittene i denne handboken og i service- og vedlikeholds-
handboken. Det er ekstremt viktig at vedlikeholdspersonell er
oppmerksomme pa disse forholdsreglene for & unnga eventu-
elle personskader eller skade pa maskin og eiendom. Et vedii-

- JLG-laft -
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KAPITTEL 1 - SIKKERHETSFORANSTALTNINGER

keholdsprogram etablert av en kvalifisert person méa veere i kraft
for & gjere vedlikehold av maskinen sikkert.

Potensielle farer ved vedlikehold

1-10

Steng av strammen til alle kontrolimekanismer og se til at
alle driftssystemer er sikret mot utilsiktet bevegelse for jus-
teringer eller reparasjoner utfares.

Arbeid aldri under en hevet plattform fer den, hvis mulig,
er senket til fullstendig senket posisjon, eller stottet og
hindret fra & bevege seg, med korrekte sikkerhetsstatter,
sperringer eller stottemekanismer i hoyden.

Fjern alltid det hydrauliske trykket fra alle hydrauliske kret-
ser for hydrauliske komponenter lasnes eller fiernes.

Koble alltid fra batteriene ved service pa elektriske kompo-
nenter eller sveisearbeid pa maskinen.

Sl& av motoren (hvis relevant) nér drivstofftankene fylles
opp.

Kontroller at reservedeler og -komponenter er identiske
eller svarer til originale deler eller komponenter.

Prov aldri 4 fierne tunge deler uten & bruke en mekanisk
innretning. La ikke tunge objekter ligge i en ustabil posi-
sjon. Se til at det finnes tilstrekkelig stotte ndr maskin-
komponenter skal Igftes.

—JLG-loft -

Fjern alle ringer, klokker og smykker far vedlikeholdsar-
beid. Ga ikke med lostsittende kleer eller langt last har
som kan sette seg fast i utstyr.

Bruk bare rene, godkjente, ikke-brennbare vaskemidier.

Du ber aldri endre, fierne eller bytte ut utstyr som f. eks.
motvekter, dekk, batterier, plattformer eller annet utstyr
som kan redusere eller pavirke maskinens samlede vekt
og stabilitet.

Se service- og vedlikeholdshandbaoken for vektangivelser
for komponenter som er viktige for likevekten.

A ADVARSEL!

MODIFISERING ELLER ENDRING AV EN LUFTARBEIDSPLATTFORM
SKAL BARE UTF@RES ETTER AT DET ER INNHENTET SKRIFTLIG TiL-
LATELSE FRA PRODUSENTEN.

Batterifarer

* Koble alltid fra batteriene ved service pa elektriske kompo-

nenter eller sveisearbeid p& maskinen.

* Tillat ikke royking, &pen ild eller gnister i neerheten av bat-

teriet under lading eller vedlikehold.

* Plasser ikke verktay eller andre metallobjekter pa tvers av

batteripolene.
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= Beer alltid beskyttende utstyr pa hender, eyne og ansikt
ved service pa batterier. Pass pa at batterisyre ikke kom-
mer i kontakt med hud eller klzer.

A ADVARSEL!

BATTERISYRE ER SV/ERT ETSENDE. UNNGA TIL ENHVER TID KON-
TAKT MED HUD ELLER KL&ER. | TILFELLE KONTAKT, SKYLL DET
UTSATTE OMRADET STRAKS MED RENT VANN OG S@K MEDISINSK
HJELP.

* Batterier ma bare lades i godt ventilerte omrader.

* Unnga a overfylle batterivaeskenivdet. lkke fyll destillert
vann pa batteriene fer de er ferdig ladet.

3122796 ~JLG-loft - 1-11
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Det er meningen at denne siden skal vaere tom.
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KAPITTEL 2 - BRUKERANSVAR, MASKINFORBEREDELSER OG INSPEKSJON

2.1

KAPITTEL 2. BRUKERANSVAR, MASKINFORBEREDELSER OG INSPEKSJON

OPPLARING AV PERSONELL

Luftplattformen benyttes til handtering av personell, og det er
derfor viktig at denne bare brukes og vedlikeholdes av per-
sonell med opplaering.

Personer som er pavirket av medisiner, narkotika eller alko-
hol, eller som er utsatt for epilepsianfall, svimmelhet eller tap

av fysisk kontroll, mé ikke bruke denne maskinen.

Opplaring av maskinoperatgrer

Oppleeringen av maskinoperaterer ma omfatte:

1.

3122796

Bruken av og begrensningene til kontrollene pa
plattformen og pa bakken, nadstyringen og
sikkerhetssystemene.

Merking av kontrollene, bruksanvisninger og advarsler
pa maskinen.

Arbeidsgiverens regler og statlige reguteringer.
Bruk av godkjent falihindringsutstyr.

Nok kunnskap om de mekaniske funksjonene p&
maskinen til & gjenkjenne maskinsvikt eller potensiell
maskinsvikt.

- JLG-loft -

6. Den tryggeste méaten & bruke maskinen ved hindringer i
hayden, annet utstyr i bevegelse, hindringer,
forsenkninger, hull og bratte fall.

7. Méter & unnga farer pa i forhold til ubeskyttede
elektriske ledere.

8. Spesifikke jobbkrav eller bruksomrader for maskinen.

Opplaring og veiledning

Opplzering ma foregd under oppsyn av en kvalifisert person
og i et apent omrade, fritt for hindre, inntil personen under
oppleering har tilegnet seg evnen til & kontrollere og bruke
maskinen pa en trygg mate.

Operatgrens ansvar

Operatgren ma informeres om at han/hun har ansvaret for,
og fullmakt til, & sla av maskinen i tilfelle maskinsvikt eller
andre utrygge omstendigheter i forbindelse med maskinen
eller arbeidsstedet.
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KAPITTEL 2 - BRUKERANSVAR, MASKINFORBEREDELSER OG INSPEKSJON

2.2 FORBEREDELSE, INSPEKSJON
0G VEDLIKEHOLD

Folgende tabell dekker periodiske maskininspeksjoner og
vedlikehold som JLG Industries, Inc. anbefaler. Undersgk
lokale bestemnmelser for ytterligere krav til luftarbeidsplattfor-
mer. Hyppigheten av inspeksjoner og vedlikehold ma gkes
etter behov nar maskinen benyttes i et barskt eller vanskelig
miljg, hvis maskinen benyttes hyppigere enn for eller hvis
maskinen utsettes for store belastninger.

VIKTIG

JLG INDUSTRIES, INC. ANSER EN PERSON SOM HAR GJENNOMF@RT
OG BESTATT SIN JLG-SERVICETRENINGSSKOLEGANG FOR DEN SPE-
SIFIKKE JLG-PRODUKTMODELLEN, SOM EN FABRIKKGODKJENT SER-
VICETEKNIKER.
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KAPITTEL 2 - BRUKERANSVAR, MASKINFORBEREDELSER OG INSPEKSJON

Tabell 2-1. Inspeksjons- og vedlikeholdstabell

Type Frekvens Primaeransvar Service- Henvisning
kvalifikasjon
. Daglig, far bruk eller ved skifte av Bruker eller operatar Bruker eller operater Bruker- og
Inspeksion far start maskinoperater. sikkerhetshandbok
Far levering ved salg, leasing eller utleie. Eier, forhandler eller bruker | Kvalifisert Service- og
Inspeksjon far JLG-mekaniker vedlikeholdshandbok
levering (se merknad) samt egnet JLG-
inspeksjonsblankett
I bruk i 3 méneder eller 150 timer, ait etter | Eier, forhandler eller bruker | Kvalifisert Service- og
Hyppig inspeksjon | hva som inntreffer farst, eller JLG-mekaniker vedlikeholdshandbok
(se merknad) ikke i bruk i en periode p& mer samt egnet JLG-
enn 3 maneder, eller kjgpt brukt. inspeksjonsblankett
System for Hvert halvar Eier, forhandler eller bruker | Fabrikkgodkjent Bruker- og
belastningsfaler- servicetekniker sikkerhetshandbok
verifisering (anbefales)
Ariig Arlig, ikke senere enn 13 méneder etter Eier, forhandler eller bruker | Fabrikkgodkjent Service- og
- . datoen for forrige inspeksjon. servicetekniker vedlikeholdshandbok
me;zl:r;:r:"[()::(sj;on (anbefales) samt egnet JLG-
inspeksjonsblankett
Forebyggende Ved intervaller som spesifisert i service- og | Eier, forhandler eller bruker | Kvalifisert Service- og
vedlikehold vedlikeholdshandboken. JLG-mekaniker vedlikeholdshandbok

MERK: Inspeksjonsblankettene er tilgjengelige fra JLG. Bruk service- og vedlikeholdshadndboken for § utfare inspeksjoner.

3122796
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KAPITTEL 2 - BRUKERANSVAR, MASKINFORBEREDELSER OG INSPEKSJON

2.3 INSPEKSJON FOR START 5.

Inspeksjonen for start bor omfatte felgende punkter:

1. Renhet - Sjekk alle overflater med henblikk pa lekkasjer
(olje, drivstoff eller batterisyre) eller fremmedlegemer.
Rapporter alle lekkasjer til riktig vedlikeholdspersonell. 8.

2.  Struktur - Kontroller maskinstrukturen og se etter
bulker, skader, sprekker i sveis eller grunnmetall eller
andre awvik. 9.

Sprekk i grunnmetall Sprekk i sveis 11.

3.  Merker og skilt - Sjekk alle med hensyn til renhet og
leselighet. Pass pa at ingen av merkene eller skiltene
mangler. Pass pa at alle merker og skilt som ikke er
lesbare, rengjores eller skiftes ut.

4.  Bruker- og sikkerhetshandboker — Pass pé at en kopi
av bruker- og sikkerhetshandboken ligger innelukket i
den veerbestandige beholderen.

2-4 — JLG-loft -

“Gé rundt"-inspeksjon — Se figur 2-1.
Batteri - Lades etter behov.

Drivstoff (maskiner med forbrenningsmotor) — Fyll pa
korrekt drivstoff etter behov.

Motorens oljeforsyning — Kontroller at motoroljenivaet
nér opp til merket for fullt pa peilestaven, og at
pafyllingslokket sitter fast.

Veeskenivder - Kontrollere motor- og
hydraulikkoljenivaene.

Tilleggsutstyr/tilbeher - Se i bruker- og
sikkerhetshandboken for hvert tilbeher eller
tilleggsutstyr som er installert p4 maskinen, for
spesifikke inspeksjons-, bruks- eller
vedlikeholdsinstruksjoner.

Funksjonskontroll — Nar "Ga rundt™-inspeksjonen er
ferdig, utfares en funksjonskontroll av alle systemene i
et omrade fritt for hindre, bade i heyden og p4 bakken.
Du finner naermere instruksjoner om betjeningen av hver
funksjon i kapittel 4.

3122796



KAPITTEL 2 - BRUKERANSVAR, MASKINFORBEREDELSER OG INSPEKSJON

A ADVARSEL!

HVIS MASKINEN IKKE FUNGERER ORDENTLIG, MA MASKINEN SLAS
AV OYEBLIKKELIG! RAPPORTER PROBLEMET TIL KORREKT VEDLIKE-
HOLDSPERSONELL. IKKE BENYTT MASKINEN FOR DEN ER ERKL/ERT
SIKKER | BRUK.

Funksjonskontroll

Utiar funksjonskontrollen pé falgende méte:

1. Fra bakkekontrollpanelet, uten last pa plattformen:

b.

Kontroller at alle funksjonskontrollbrytere og laser
er til stede.

Bruk alle funksjonene og sjekk alle brytere som
begrenser eller slar av.

Kontroller at plattformen heves og senkes riktig.

Hvis plattformutvideren er forlenget, skal du kontrol-
lere at utvideren forkortes.

MERK: Kontroller at plattformutvideren er forkortet far senking.

3122796

Kontroller at alle maskinfunksjonene er deaktivert
nar ngdstoppknappen er aktivert.

Kontroller manuell senking.
Kontroller at plattformen heves og senkes riktig.

~ JLG-loft -

h. Kontroller funksjonen til det beskyttende saksebu-
ret.

2. Fra plattformens kontrollkonsoll:
a. Pass pa at kontrollkonsollen er solid festet, og pa
riktig sted.
b. Kontroller at beskyttelsene som hindrer skade p&
brytere, er til stede.
¢. Bruk alle funksjonene
d. Kontroller avsldingsbryteren for funksjonen for hay
hastighet ved & heve plattformen med 3,7 m
(12.1 ft), og sarg for at hey kjerehastighet kuttes ut.
e. Kontroller at alle maskinfunksjonene er deaktivert
nér nedstoppknappen er trykket inn.
Pése at alle LEDene i kontrollboksen fungerer som
de skal.
Kontroller at plattformutvideren forlenges og forkor-
tes pa riktig vis.

ol



KAPITTEL 2 - BRUKERANSVAR, MASKINFORBEREDELSER OG INSPEKSJON

3.  Med plattformen i transporteringsposisjon
(oppbevaringsposisjon):
a. Kjor maskinen pa et plant underlag og stans for &
kontrollere at bremsene holder.

b. Du kan kontrollere riktig drift av vippefeleren ved &
kjore maskinen i en skraning som er brattere enn
forh&ndsinnstillingen pa 3° og forseke & heve platt-
formen.
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Figur 2-1. Diagram for Ga-rundt-inspeksjon
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KAPITTEL 2 - BRUKERANSVAR, MASKINFORBEREDELSER OG INSPEKSJON

Generelt

Begynn "ga rundt-inspeksjonen" ved punkt 1, som vist pa
diagrammet. Kontroller hvert punkt i angitt rekkefelge med
henblikk pa forholdene oppfert i kontrollisten for "ga rundt-
inspeksjonen".

A ADVARSEL!

PASS PA AT MASKINEN ER SLATT AV UNDER "GA-RUNDT-INSPEK-
SJONEN" FOR A UNNGA MULIGHET FOR SKADE.,

VIKTIG
IKKE GLEM VISUELL INSPEKSJON AV CHASSISUNDERSIDEN. KON-
TROLL AV DETTE OMRADET FORER OFTE TIL AT FORHOLD SOM
KUNNE FORT TIL OMFATTENDE MASKINSKADE BLIR OPPDAGET.

MERK: Pass pd at det ikke finnes lose eller manglende deler for
noen av punktene. Kontroller at delene er festet skikke-
lig og at det ikke finnes synlige skader, i tillegg til de
andre kriteriene som er nevnt.

1. Styreledd - se merknad.

2. Styresylinder — se merknad.

3. Stottefot - (foran til heyre) — se merknad.

© ® N o

10.
11.
12.

13.

14.

15.

Hjul og dekk — forsvarlig sikret, mangler ikke
hjulmuttere. Se kapittel 6. Kontroller om hjulene er
skadet eller har tegn til korrosjon.

Parallelistag og spindel - (foran til hayre) — se
merknad.

Loftesylinder — se merknad.

Hjulnav, hayre bakhjul — se merknad.
Stottefot — (bak til hgyre) — se merknad.
Stoettefot — (bak til venstre) — se merknad.
Drivstofftank — se merknad.

Hjulnav, venstre bakhjul — se merknad.

Motor og hydraulikkpumpe - kontroller
motoroljenivaet. Se merknad.

Hydraulikktank — anbefalt hydraulikkvaeskeniva pa
tankens nivaindikator. Luftelokk er sikret, og fungerer.

Parallellstag og spindel - (foran til venstre) — se
merknad.

Stattefot - (foran til venstre) — se merknad.

Figur 2-2. Punkter for G&-rundt-inspeksjon (ark 1)

2-8 - JLG-loft -

3122796



KAPITTEL 2 - BRUKERANSVAR, MASKINFORBEREDELSER OG INSPEKSJON

16. Saksearmer og glideslitasjeputer (ikke vist) — se 19. Plattformkontrollkonsoll (festet p& plattformrekkverk)
merknad. — merking sikker og lesbar, kontrollspak og brytere
S . ) . gar tilbake til ngytral posisjon, utlgserbryteren ag
17. Konlrolli\(/eggl - |ngenduT|krtedle CIiec.jnlnger eller slanger; nadstoppbryteren fungerer som den skal, drifts- g
ingen skadde efler adelagte ledninger. sikkerhetshandbok i oppbevaringsboks.
18. Bakkekontroller — merking sikker og lesbar, 20. Montering av plattform/rekkverk (ikke vist) — se

kontrollbrytere gar tilbake til neytral posisjon,

nedstoppbryteren fungerer som den skal. merknad.

Figur 2-3. Punkter for Ga-rundt-inspeksjon (ark 2)
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Det er meningen at denne siden skal veere tom.

2-10 —JLG-loft - 3122796



KAPITTEL 3 - BRUKERANSVAR OG MASKINKONTROLL

KAPITTEL 3. BRUKERANSVAR 0G MASKINKONTROLL

3.1 GENERELT

Personer som er pavirket av medisiner, narkotika eller alko-
hol, eller som er utsatt for epilepsianfall, svimmelhet eller tap
av fysisk kontroll, ma ikke bruke denne maskinen.

SIDEN PRODUSENTEN IKKE HAR DIREKTE KONTROLL over Maski- Opplaring av maskinoperatgrer

NENS BRUKSOMRADE OG DRIFT, ER OVERHOLDELSE AV SIKKER-
HETSREGLER | DISSE OMRADENE BRUKERENS 0G
DRIFTSPERSONALETS ANSVAR.

Dette kapitlet inneholder nedvendig informasjon for & forsta
kontrollfunksjonene. Kapitlet omfatter bruksegenskaper og
begrensninger, og funksjoner og forméal med kontroller og
indikatorer. Det er viktig at brukeren leser og forstar de kor-
rekte prosedyrene for han/hun tar maskinen i bruk. Disse
prosedyrene vil bidra til optimal levetid og sikker drift.

3.2 OPPLARING AV PERSONELL

Sakselgftet brukes til h&ndtering av personell, og det er der-
for viktig at det bare brukes og vedlikeholdes av autorisert
personell som har demonstrert forstaelse for korrekt bruk og
vedlikehold av maskinen. Det er viktig at alt personell som
arbeider med, og er ansvarlig for, drift og vedlikehold av
maskinen gar gjennom et grundig oppleeringsprogram og en
kontrollperiode for & gjare seg kjent med maskinens egen-
skaper for de tar den i bruk.

3122796 —JLG-loft -

Opplaeringen av operatarer ma omfatte instruksjon i fal-
gende:

1. Bruk av og begrensningene til plattformkontrollene,
bakkekontrollene, nadstyringen og
sikkerhetssystemene.

2. Kunnskap om, og forstaelse av denne handboken og
kontrollmerking, instruksjoner og advarsier pa selve
maskinen.

3. Kunnskap om, og forstaelse av arbeidsgiverens
sikkerhetsregler og statlige og kommunale forskrifter,
inkludert oppleering i & gjenkjenne og avverge
potensielle farer pa arbeidsplassen, med spesiell fokus
pa arbeidet som skal utfares.

4. Riktig bruk av alt pakrevd sikkerhetsutstyr.

5. Nok kunnskap om de mekaniske funksjonene pa
maskinen til & gjenkjenne maskinsvikt eller potensiell
maskinsvikt.
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KAPITTEL 3 - BRUKERANSVAR OG MASKINKONTROLL
6. Den tryggeste méaten & bruke maskinen ved hindringeri 3.3 BRUKSEGENSKAPER 0G -BEGRENSNINGER

hayden, annet utstyr i bevegelse, hindringer,
forsenkninger, hull, bratte fall osv. pa baereunderlaget. Generelt

7. Mater & unnga farer pd i forhold til ubeskyttede

Grundig kjennskap til maskinens bruksegenskaper og

elektriske ledere. begrensninger er alltid det forste kravet til enhver bruker,
8. Alle andre krav til en bestemt jobb eller et bestemt uavhengig av brukerens erfaring med lignende utstyr.
bruksomrade. Skilt
oPpIa"ng 0y vellednmg Viktige punkter & huske pa under bruk finnes pa kontrollsta-
Opplaering ma forega under oppsyn av en kvalifisert operatar sjonene pé skilt merket FARE, ADVARSEL, FORSIKTIG, VIK-
eller arbeidsleder i et &pent omrade, fritt for hindre, inntil per- TIG og INSTRUKSJON. Denne informasjonen er plassert pa
sonen under oppleering har tilegnet seg evnen til & kontrol- forskjellige steder i den hensikt & gjere personell oppmerk-
lere et sakseloft i trange arbeidsomrader. somme pa potensielle farer forbundet med maskinens bruks-
egenskaper og kapasitetsbegrensninger. Se forordet for
Oper atgrens ansvar definisjoner av de nevnte plakatene.

Operatgren ma bli fortalt at han/hun har ansvaret for, og full-
makt til, & sl& av maskinen i tilfelle maskinsvikt eller andre
utrygge omstendigheter i forhold til maskinen eller arbeids-
stedet, og til & be om ytterligere informasjon fra arbeidslede-
ren eller JLG-forhandleren for arbeidet fortsetter.
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Kapasitet 3.4 KONTROLLER 0G INDIKATORER
Heving av plattform over oppbevart posisjon, med eller uten Bakkekontrollstasjoner
last, avhenger av de fglgende kriteriene:

1. Maskinen er plassert pa et fast og plant baereunderlag.
2. Lasten er innenfor produsentens kapasitetsangivelse.

3. Alle maskinens systemer fungerer som de skal. = "

A

1. Motorkontrollboks
2. Hovedterminalboks
3. Bakkekontrollkonsoll

Figur 3-1. Bakkekontrollstasjoner
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KAPITTEL 3 - BRUKERANSVAR OG MASKINKONTROLL

Motorkontroll 1.

A ADVARSEL! 2.

KONTROLLER IKKE MASKINEN FRA BAKKEKONTROLLSTASJONEN

NAR DET OPPHOLDER SEG PERSONELL PA PLATTFORMEN - MED 3.

UNNTAK AV NODSITUASJONER.
UTF@R SA MANGE KONTROLLER OG INSPEKSJONER SOM MULIG FRA
BAKKEKONTROLLSTASJONEN F@R BRUK.

(o, %
Mn!ur:nm:k MC 716-G ron ’?

KOLBEN
® <’BEEGER ®

o @ '
Tolinummer: 9999 1297
Alr @o

3 veet 30 2
Temp. CO o
A OO
o (50 &
& ®)
1. Oppstartsassistanse 3. Timeteller
2. Motorstart

Figur 3-2. Motorkontroll

3-4 —JLG-loft -

Oppstartsassistanse - denne trykknappen brukes til 4
assistere maskinoppstarten i kalde temperaturer.

Motorstart — en trykknappbryter som starter motoren nar
det trykkes pa den.

Timeteller — en teller som brukes til & male hvor lenge
maskinen er i bruk.

3122796



KAPITTEL 3 - BRUKERANSVAR OG MASKINKONTROLL

Hovedterminalboks

LED for vipping til venstre
LED for vipping til hoyre
LED for vipping forover
LED for vipping bakover

g k0N =

LED for deaktivering av kjaring

WD) LT LI HJ,|LLLU|LL

Figur 3-3. Hovedterminalboks
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KAPITTEL 3 - BRUKERANSVAR OG MASKINKONTROLL

MERK: Folgende LEDer inngédr i det automatiske nivdjusterings-

systemet og tennes ndr maskinen justeres automatisk.
LED for vipping til venstre — denne LED-indikatoren vil
lyse nar maskinen vipper til venstre.

LED for vipping til hayre — denne LED-indikatoren vil
lyse nar maskinen vipper til hayre.

LED for vipping til forover — denne LED-indikatoren vil
lyse nar maskinen vippes forover.

LED for vipping til bakover — denne LED-indikatoren vil
lyse nar maskinen vippes bakover.

Ingen kjering — denne LEDen tennes ndr stottefattene
brukes og hevefunksjonen betjenes.

—JLG-loft -
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KAPITTEL 3 - BRUKERANSVAR OG MASKINKONTROLL

Bakkekontrollkonsoll

&)

Valgbryter for plattform/bakke (nekkelbryter)
Startbryter

Nadstoppknapp

Bryter for forlenging/forkorting av stettefatter
Heve-/senkebryter for plattform

Bryter for forlenging/forkorting av plattformutvider
LED for gledeplugg

Batterifrakoblingsbryter

® N O O N

Figur 3-4. Bakkekontrollkonsoll
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KAPITTEL 3 - BRUKERANSVAR OG MASKINKONTROLL

1. Valgbryter for plattform/bakke — denne ngkkelstyrte MERK: Maskinen skal ikke startes ndr LED for gladeplugg lyser.
bryteren med tre posisjoner brukes til & velge mellom Sé snant LED-indikatoren slukner, tillates starting av maski-
plattformkontroller og bakkekontroller. N&r den er i nen.

midtposisjonen, deaktiveres maskinen.
8. Batterifrakoblingsbryter — kobler fra

2. Startbryter — vippebryteren brukes til & sla maskinen av bakkekontrollpanelet fra batteriet.

og pa.

3. Nadstoppknapp — maskinen slas umiddelbart av nr det
trykkes pa knappen. Slar av alle funksjonene unntatt
senking av plattformen i en nedssituasjon.

4. Bryter for forlenging/forkorting av stettefatter —
vippebryter som brukes til & heve og senke
stottefottene.

5. Bryter for heving/senking av plattform — vippebryter som
brukes til & heve og senke plattform.

6. Bryter for forlenging/forkorting av plattformutvider —
vippebryter som brukes til & heve og senke
plattformutvider.

MERK: Plattformutvideren skal forkortes for plattformen senkes.
7. LED for gledeplugg — denne gule LED-indikatoren er
avslatt under normale driftsforhold. Den lyser nar

tenningen er pa og temperaturregistrering krever
forglading.
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KAPITTEL 3 - BRUKERANSVAR OG MASKINKONTROLL

3.5 PLATTFORMKONTROLLKONSOLL

2 12 11 1 10 9 8 7

5 \ Y\ A
\ N \ A\ \ \ \
N ) : 3 =y =) 1. Startbryter

2. Nedstoppknapp

3. Valgbryter for heving/senking/kjering/
forlenging av plattformutvider

4, Kjorehastighetsbryter

5. Styrespak for heving/senking/kjering/
plattformutvider/styring

. Horn

6
7. LED for overlastet plattform

8. LED for deaktivering av kjaring
9. LED for gledeplugg

10. LED for deaktivering av lofting

11. LED for deaktivering av hay
kjsrehastighet

12. LED for vipping

Figure 3-5. Plattformkontrollkonsoll
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KAPITTEL 3 - BRUKERANSVAR OG MASKINKONTROLL

Beskrivelser av plattformkontroll

Nar valgbryteren for plattform/bakkekontroll er satt til Platt-
form, vil alle bevegelser og operasjoner betjenes via platt-
formkontrollpanelet. Kontrollene aktiveres med trykknapper
eller vippebrytere som har symboler og/eller tekst som angir
funksjonene.

1. Startbryter — vippebryter som brukes til & sla
dieselmotoren av og pa. Opp for pd, ned for av.

2. Nadstoppknapp — maskinen slas umiddelbart av nar det
trykkes pa knappen. Slar av alle funksjonene unntatt
senking av plattformen i en nadssituasjon.

3. Valgbryteren for heving/senking/kjering/forlenging av
plattformutvider — vippebryter som velger funksjonene
for forlenging, kjoring, heving og senking av

platfformutvideren. Opp for forlenging av platiform, 6.

midtstilt for kjering og ned for heving/senking. Fungerer
sammen med styrespaken.

4. Kjerehastighetsbryter — vippebryter som styrer hay
kjorehastighet, lav kjorehastighet og positiv sporing.
Positiv sporing fordeler dreiemomentet jevnt mellom alle
de fire hjulene for & gi bedre trekkevne i situasjoner som
krever det.

- JLG-Ioft -

5. Styrespak for heving/senking/kjering/plattformutvider/

styring — styrespaken fungerer sammen med
valgbryteren for heving/senking/kjaring/forlenging av
plattform avhengig av hvilken bryter som er valgt.
Knappen foran pa styrespaken er aktiveringsutlgseren.
Denne utlzseren ma holdes inn for & betjene alle
styrespakfunksjoner. Nar kjgrefunksjonen er vaigt, vil
bevegelse av styrespaken forover og bakover fare til
kjgring av maskinen forover og bakover. Bryteren oppa
styrespaken betjener styringen av maskinen nar
kjgrefunksjonen er valgt. Nar funksjonen for
plattformutvider er valgt, vil bevegelse av styrespaken
forover og bakover fore til forlenging og forkorting av
plattformutvideren. Nar funksjonen for heving/senking
er valgt, vil bevegelse av styrespaken forover og
bakover heve og senke plattformen.

Horn — hornet aktiveres nar det trykkes pa denne
knappen.

LED for overbelastning av plattform - denne rade
blinkende LED-indikatoren tennes sé snart plattformen
blir overbelastet.

LED for deaktivering av kjoring — denne gronne LEDen
er tent under normale kjoreforhold. LEDen slukner nar
plattformen er over den maksimale hoyden for kjering
eller nar jekkene velges og betjenes.
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KAPITTEL 3 - BRUKERANSVAR OG MASKINKONTROLL

MERK:

10.

11.

12.

3122796

LED for gledeplugg — denne gule LED-indikatoren er
avslatt under normale driftsforhold. Den lyser nar
tenningen er pa og temperaturregistrering krever
forgleding.

Maskinen skal ikke startes ndr LED for gledeplugg lyser.
S4 snart LED-indikatoren slukner, tillates starting av maski-
nen.

LED for deaktivering av heving — denne grenne LEDen
er tent under normale kjereforhold. Lyset slukner og
heving er ikke mulig nar maskinen ikke star plant og
plattformen er over tillatt hayde for hurtig kjerehastighet,
eller ved maksimal hayde.

LED for deaktivering av hey kjgrehastighet — denne
grenne LEDen er tent under normale kjareforhold. Lyset
slukner nar plattformen er over hayde for hay
kjarehastighet.

LED for vipping (skrdning) — denne rade LED-
indikatoren tennes nar maskinen kjares i en skraning
som er brattere enn det tillatte 3°. LED-indikatoren
forblir av under normale driftsforhold. Hastighetsbryter —
denne bryteren gir deg muligheten til & velge mellom tre
forskjellige hastigheter:

— JLG-loft -
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Begge sider

A i
=LAl |

Toppen av
slangen,
begge sider

4
_l ,__,.15 M
A Toppen av ;

B!

slangen,
5 begge ender

v O . = =
=1 L . Toppen av
-] e | _qg slangen. begge .
o <" sider Begge ender -,
~

e
-

= I e, \\\
’ / / B\agga sider
] o/ ——— "‘\\ / Begge ender
/ / \,
12
10
Utsiden

Begge sider

av dekslet -

~

~ -
Begge endar
Figure 3—6. Merkeplassering —ark 1 av 2
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Plasser p4 Innsiden 17
9 av panserel /

/ /

.
T 1

Y

3122796

Figur 3-7. Merkeplassering - ark 2 av 2
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KAPITTEL 3 - BRUKERANSVAR OG MASKINKONTROLL

Tabell 3—1. Merkeoversikt

Delenr. (0274712-8)
1 1701785
2 1703811
3 1703814
4 1704277
5 1705671
6 1705673
7 1706575
8 1706472
9 1706674
10 1706482
1 1706576
12 1706577
13 1706485
14 1706512
15 1706487
16 1706471
17 1701505
18 1701509
19 1703687

— JLG-laft -

Tabell 3-1. Merkeoversikt

Delenr. (0274712-B)
20 1703819
21 1704412
22 -

23 4420051
24 1703812
25 1706578

26-29 -
30 1702773
31 1704885
32 1705515




KAPITTEL 4 - BRUK AV MASKINEN
KAPITTEL 4. BRUK AV MASKINEN

4.1 BESKRIVELSE Pa kontrollpanelet sitter nadstoppbryteren som aktiveres ved
& trykke pa den og slar av alle funksjoner, unntatt senking

Generell beskrivelse av funksjoner ved padstifclisr.

og komponenter Maskinen er utstyrt med et horn. Hornet aktiveres med en

trykknapp pé plattformkontrollpanelet. Maskinen er ogsa
utstyrt med en lydalarm som automatisk aktiveres nar maski-

Det normale stedet & betiene maskinen fra er pa plattformen. nen kjores.

Kontrollboksen kan imidlertid kobles fra plattformstedet og

plugges inn (i nedstilfeller) pa distribusjonsterminalen inni i i iari
ventirommet pé maskinen, Valgbryter for /heving/senking/kjering/forlenging
av plattform

* Pa plattformkontrollboksen finnes ogsa valgbryteren for
forlenging/kjering/heving/senking av plattform som veks-
ler mellom modusen for forlenging, Kjering, heving og
senking av plattformen. Dette betyr at forlenging, kjering
og heving/senking av plattformen kontrolleres med
samme styrespak avhengig av posisjonen til valgbryteren
for forlenging av plattformen, kjoring/heving/senking. Sty-
ringen (venstre/hayre) kontrolleres med en egen bryter,
som vil forbli inaktiv mens maskinen er i modus for heving/
senking.
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KAPITTEL 4 - BRUK AV MASKINEN

Vippebryter

Maskinen kan ikke heves, eller kjores med hevet plattform,
hvis den er i en skraning som er brattere enn 3°. Helnings-
prosenten til skraningen males med en vippebryter som slar
av funksjonene for heving og hevet kjoring. | denne situasjo-
nen er det fremdeles mulig & senke plattformen. Vippebryte-
ren aktiveres nér plattformen heves omtrent 1 m (3.2 ft).

Vippebryteren deaktiverer heving, kjering og styring sa snart
maskinen far en vippevinkel (skrning) som er brattere enn
3° og plattformen heves 1 m (3.2 ft). | denne situasjonen er
senking den eneste tilgjengelige funksjonen.

Deaktivering ved hgy kjgrehastighet

Nar plattformen heves 3,7 m (12.1 ft), reduseres hey kjore-
hastighet til lav kjerehastighet. Sa snart plattformen er full-
stendig senket, blir hay kjerehastighet mulig.

Maksimal hgyde for deaktivering

Hvis plattformen har nddd den maksimale hayden, deaktive-
res hevefunksjonen av begrensningsbryteren for maksimal
hoyde.

A FORSIKTIG!

SIDEN DET ER VELDIG VIKTIG AT HOYDEBEGRENSNINGSBRYTERNE
FUNGERER SOM DE SKAL AV SIKKERHETSHENSYN, MA FUNKSJONEN
DERES KONTROLLERES DAGLIG FOR STARTEN AV DRIFTEN.

¢ Testlampene (LED-lampene) for hver begrensningsbryter
er plassert pa& plattformkontrollpanelet for & gjere det
enkelt og praktisk & kontrollere begrensningsbryterne.

MERK: P3 alle funksjonene unntatt overbelastning, tennes LED-
lampen nar funksjonen fungerer som den skal.
LED-lampen for overbelastningsbryteren forblir av til platt-
formen blir overbelastet

- JLG-loft - 3122796



KAPITTEL 4 - BRUK AV MASKINEN

HORISONTALT

Figure 4-1. Bakke og sidehelling

43
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KAPITTEL 4 - BRUK AV MASKINEN

System for he|astningsfg|e|- (LSS) 3. All normal bevegelse forhindres fra bade plattformkon-
trollbboksen og bakkekontrollboksen.
Systemet for belastningsfeleren (LSS) observerer trykket i lafte- 4. Aktivering av det manuelle senkingssystemet, som
sylinderen for hovedbom. Hvis trykket overstiger et forhandssatt befinner seg i ventilrommet, vil gjore det bevegelse
niva, skjer felgende: mulig.
1. Varselindikatoren for overlast pa plattformkontrolibok-
sen vil blinke. (Se pilen nedenfor.) VIKTIG

HVIS ALL NORMAL BEVEGELSE ER FORHINDRET UTEN ET HORBART
ELLER SYNLIG SIGNAL, HAR DET OPPSTATT EN FEIL | SYSTEMET.

Hvis denne situasjonen oppstér, skal du gjare falgende:

1. Returner plattformen til tilbaketrukket og senket posisjon
ved & bruke det manuelle senkingssystemet i ventilrom-
met.

2. Sla av maskinen.

3. Fa en kvalifisert servicetekniker for JLG-utstyr til & gran-
ske feilen far normal drift tas opp igjen.

2. Lydalarmen vil ga av.
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KAPITTEL 4 - BRUK AV MASKINEN

4.2 BRUK

LASTF@LESYSTEMET MA V/ERE KALIBRERT NAR ETT ELLER FLERE MERK: Platiformkonirollboksen kan plugges i pa bakkeniva inni

AV FOLGENDE FORHOLD INNTREFFER: ventilrommet.
a. Utskifting av LSS-komponent « Det finnes en nedstoppbryter p4 plattformkontroliboksen
b. Fjerning eller utskifting av LSS-faler (red knapp) og en pa bakkenivé pa chassiset. Nar den er

aktivert, brytes alle signalene p& kontrollboksen umiddel-
bart og alle funksjonene stanses, unntatt funksjonene for
nedsenking og ngdheving (p& bakkeniva). Disse fungerer

hvis det trykkes pa nedknappen pa kontrollboksen.
SYSTEMET FOR BELASTNINGSFOLER KREVER REGELMESSIG FUNK-

SJONSVERIFISERING MED MAKSIMALT 6 MANEDER MELLOM HVER
VERIFISERING. SE TESTING OG EVALUERING | SEKSJON 6.

¢. Fjerning eller utskifting av plattformen

e Hovedbryteren pa chassiset fungerer som en isolatorbry-
ter for batteriene og slar av stremforsyningen.

* Automatisk nivajustering av stettefettene kan slds av eller
pa (stottefotbryter AV/PA). Denne nakkelbryteren er plas-
sert utenfor hydraulikkoljetankrommet. Aktiveringen av
stattefattene kontrolleres av valgfunksjonen for heving.
Heving gjer det mulig & forlenge stattefattene. Senking
gjer det mulig & forkorte stottefattene.

* Maskinen er utstyrt med et horn som kan aktiveres fra
kontrollboksen. Mens du kjerer, aktiveres et konstant
akustisk signal som en ekstra bevegelsesalarm.
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4.3 HEVING 0G SENKING

Hvis bryteren for heving/kjering er i lefteposisjon, aktiveres
heving/senking av styrespaken sammen med aktiverings-
knappen. Etter at styrespaken gar gjennom neytral posisjon
nds den maksimale leftehastigheten.

4.4 AUTOMATISK NIVAJUSTERING

Maskinen er utstyrt med en automatisk nivajustering som
gjer det mulig for operataren & justere nivdet for maskinen
automatisk. Denne funksjonen kan pa bakkekontrollstasjo-
nen slas av eller pa.

Med funksjonen for automatisk nivajustering valgt, forlenges
stottefottene ved hjelp av loftekontrolleren. Heving forlenger
stottefatiene og senking forkorter stottefottene.

MERK: Hvis bryteren for heving/kjoring er i kjoreposisjon, deakti-
veres funksjonen for heving/senking. Nedbryteren for
heving/senking plassert i bunnchassiset forblir imidlertid
aktiv. Denne bryteren kan bare aktiveres ndr nokkelbryte-

ren er i bakkekontrollposisjonen. Alle stattefottene ma veere forlenget og i beraring med baere-

underlaget fgr plattformen heves fra oppbevart posisjon.
Hvis én eller flere av stottefattene ikke er i beraring med
baereunderlaget til tross for at det er helt forlenget, ma stotte-
fattene forkortes og maskinen flyttes til en bedre egnet posi-
sjon.

MERK: Nar stoattefotter er valgt, blir de en del av laftefunksjonen
og maskinen kan ikke heves for stottefottene er nede og
maskinen star plant.

A FORSIKTIG! A ADVARSEL!

PLATTFORMEN SKAL IKKE SENKES UTEN AT PLATTFORMUTVIDEREN  HVIS MASKINEN IKKE LENGER STAR PLANT, SKAL DU VARSOMT
ER HELT TILBAKETRUKKET. SENKE PLATTFORMEN OG OMPOSISJONERE MASKINEN.

MERK: Maskinen er utstyrt med en tyngdekraftbasert senkefunk- MERK: Stottefottene kan ikke brukes fra bakkekontrollstasjonen.
sjon. Plattformen kan senkes uten at motoren gar.
Né&r det automatiske nivajusteringssystemet er aktivert, er
kisrefunksjonen slatt av, kontrollampene pa Nivolux-boksen
viser resultatene av malingen og stottefottene begynner &

4-6 —JLG-loft - 3122796



KAPITTEL 4 - BRUK AV MASKINEN

senke seg. P4 dette stadiet kontrollerer systemet kun plasse-
ringen til stottefattene for & sette chassiset i vater.

VIKTIG

PASE ALLTID AT BRUKSUNDERLAGET SOM MASKINEN SKAL BRUKES
PA, ER FAST OG UTEN HULL ELLER FORHINDRINGER SOM KAN FOR-
ARSAKE AT STOTTEFOTTENE IKKE FUNGERER SOM DE SKAL.

For & trekke inn stottefattene skal du aktivere senkefunksjo-
nen med styrespaken. Sa snart alle stettefottene er fullsten-
dig trukket inn, nas det maksimale hydrauliske trykket, og
maskinen kan n3 kjgres.

4.5 KJORING AV MASKINEN FRA
PLATTFORMEN

A ADVARSEL!

Kjering av maskinen aktiveres ved & flytte styrespaken forover for
kjoring forover og bakover for kjering i revers. Kontrolleren har en
noytral sone pa ca. +7 % av maksimalt bevegelsesomrade. Nar
grensen for den noytrale sonen er nadd, aktiveres ventilene for
"kjore-, bremse- og bevegelsesalarm’. Maskinen begynner &
bevege seg.

3122796
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4.6 STYRING

Styrefunksjonen brukes ved & aktivere dreiestyrebryteren i
retningen indikert av symbolene pa kontrollpanelet.

4.7 HYDRAULISK FORLENGELSE AV
PLATTFORM

Mens bryteren for lafting/kjering/forlenging er i forlengingsposi-
sjonen, kan plattformen forlenges hydraulisk. Funksjonen akti-
veres ved & flytte styrespaken forover for & forlenge og bakover
for & forkorte.

4.8 SENKING VED NGDSTILFELLER - MANUELL
SENKING

Alle kontrollbrytere ma settes til ngytral posisjon. Deretter
kan nadsenkingsventilen pa Iaftesylinderen &pnes hydraulisk
av en handpumpe plassert inni hydraulikkrommet. S& snart
senkingen er fulifort, mé alle spaker for nedsenkingsfunksjo-
nen plasseres i neytral posisjon. Se kapittel 5, Nedprosedy-
rer, angdende instruksjoner om manuell senking.
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4.9 PARKERING 0G OPPBEVARING 4.10

Sa snart arbeidet er fullfert, skal maskinen senkes fullstendig

og batteriisolatorbryteren slas av. 1

A ADVARSEL!

MASKINEN MA LASES MED NOKKELBRYTEREN PA BAKKEKONTROLL-

PANELET FOR A FORHINDRE BRUK AV NOE UAUTORISERT PERSO- 2

NELL.

| tilfelle maskinen ikke brukes i lengre tid, skal batteriene
lades hver annen uke pa grunn av egenutladning og strgm-

forbruk av maskinen ved hvile. 3.

4-8 — JLG-loft -

BEGRENSNINGSBRYTERE 0G
SIKKERHETSANORDNINGER

Begrensningsbrytere for kjgremodus - kjering i hay has-
tighet er mulig ndr med senket plattform. Nar plattfor-
men heves 3,7 m (12.1 ft) eller mer, er bare kjaring i lav
hastighet mulig.

Stattefotsperre — denne bryteren gjer at maskinen kan
kjares nér alle stattefattene er helt trukket inn. Den for-
hindrer ogsd maskinen fra & bli hevet inntil maskinen
star plant.

Vippebryter — hvis maskinen overstiger en vippevinkel
pa 3°, kan ikke plattformen heves 1 m (3,2 ft) eller mer.
Ved kjering mens plattformen er hevet, deaktiveres kjo-
refunksjonen.

Bryter for maksimumshgyde — bryteren for maksimums-
hoyde deaktiverer hevingen sd snart plattformen nar
26 m (85 ft).

Saksebeskyttelsesbur — et beskyttende bur er utstyrt
med avstivere pa en slik mate at det automatisk heves
s& snart plattformen heves for & unngd at gjenstandene
settes fast i sakseanordningen.
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4.11 FESTE-/LOFTEANORDNINGER
Festing

Under transport ma plattformutvideren veere helt trukket tilbake,
og plattformen ma vaere senket helt ned i oppbevaringsposisjon
med maskinen festet sikkert pa lasteplanet. Se festeanordnin- = —
gene i Figur 4-2., Lofte- og festested.

i Festean- Festean-
thg ordning [ 1 —-‘ ordning

e

| .~

5
Hvis det blir ngdvendig a Izfte maskinen, kan dette gjores fra lof- \xﬂ
teanordningene plassert pa fire hjgrner pA maskinen. Disse
anordningene gjar at maskinen kan laftes ved hjelp av kraner

eller annet egnet lofteutstyr. — —

MERK: Hvis det blir nadvendig & bruke lafteanordningene, anbe- Lofteanordninger
faler JLG Industries Inc at det brukes en egnet laftebayle
og stropper/kjeder for & unngd skade p& maskinen.
Kraner eller annet lofteutstyr ma kunne handtere veklene
oppfort i tabellen Bruksspesifikasjoner i kapittel 6 i denne
handboken.

Figure 4-2. Lofte- og festested
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KAPITTEL 4 - BRUK AV MASKINEN

4.12 TRANSPORT 0G OPPBEVARING
AV MASKINEN

VIKTIG

UNDER TRANSPORT SKAL BATTERIISOLATORBRYTEREN VAERE FRA-
KOBLET.

1. Batteriisolator

Kontrollboksen ma kobles fra under transport av maskinen.
Kontakten pa plattformen ma veere lukket, hver gang kontroll-
boksen ikke er koblet til. Dette er den beste méten & forhindre
skade pa grunn av fuktighet og transport til de elektriske kom-
ponentene pa maskinen.

« Forsikre deg om at kontrollboksen oppbevares pa et sik-
kert og tort sted og hovedstyrespaken ikke utsettes for
noen krevende krefter.

4-10 —JLG-loft - 3122796



KAPITTEL 5 - NODPROSEDYRER

KAPITTEL 5. NGDPROSEDYRER
5.1 GENERELT Plattform sitter fast i hgyden

Dette kapitlet omfatter informasjon om hvilke prosedyrer som
skal folges, og om hvilke systemer og kontroller som skal
brukes hvis en ngdssituasjon skulle oppstd under maskin-
drift. For maskinen settes i drift, og med jevne mellomrom
deretter, ber hele driftshandboken, inkludert dette kapitlet,
giennomgas av alt personell som har arbeid eller kontakt
med maskinen som en del av sitt ansvarsomrade.

Hvis plattformen kiler seg fast eller festes i konstruksjoner
eller utstyr oppe i luften, ma all drift av maskinen fra enten
plattformen eller bakken avbrytes frem til operateren og ait
personell er flyttet til et sikkert omrade. Farst da skal man for-
soke & frigjere plattformen ved hjelp av alt utstyr og personell
som ma til. Bruk ikke kontrollene hvis det farer til at ett eller
flere hjul loftes fra bakken.

Negdstoppbryter Rette opp en veltet maskin

Nar du trykker pa én av disse store rade bryterne, én utenfor
ventilrommet og én pa plattformkontrollstasjonen, stanses
maskinen gyeblikkelig.

VIKTIG

Plasser en gaffeltruck med egnet lastekapasitet eller tilsva-
rende utstyr under den siden av chassiset som er hevet, og
bruk en kran eller annet egnet Iafteutstyr til 4 lafte plattfor-
men, mens chassiset senkes av gaffeltrucken (eller tilsva-
rende utstyr).

KONTROLLER MASKINEN HVER DAG FOR A SIKRE AT NGDSTOPPBRY- Inspeksjon etter hendelse

TERNE ER PA PLASS 0G AT BAKKEKONTROLLINSTRUKSJONENE ER
PA PLASS OG LESELIGE.

3122796 —JLG-loft -

Etter enhver episode m& maskinen inspiseres grundig og
alle funksjoner testes. Begynn med bakkekontrollene og
kontroller deretter plattformkontrollene. lkke loft over 3 m
(10 ft) for du er sikker pa at alle skader er reparert, om ngd-
vendig, og at alle kontrollene fungerer som de skal.

5-1



KAPITTEL 5 - NODPROSEDYRER

5.2 NP@DBRUK 3.

Bruk av bakkekontroller

VIKTIG

S@RG FOR AT DU VET HYORDAN DU BRUKER BAKKEKONTROLLENE |
EN NGDSITUASJON.

Bakkepersonell ma ha grundig kjennskap til maskinens
bruksegenskaper og bakkekontrollfunksjoner. Oppleering
bar omfatte drift av maskinen, gjennomgang og forstaelse av
dette kapitlet og praktisk bruk av kontrollene i simulerte
nedssituasjoner.

Operateren er ikke i stand til 4 styre maskinen

1. Maskinen skal KUN styres fra bakkekontrollen nar
pakrevd personell og utstyr (kraner, vinsjer osv.) er til
stede for & fjerne faren eller nadssituasjonen pa en
sikker mate.

2. Kan annet kvalifisert personell pa plattformen benytte
plattformkontrollene. STANS BRUKEN AV MASKINEN
HVIS KONTROLLENE IKKE FUNGERER SOM DE SKAL.

5-2 - JLG-laft -

Kraner, gaffeltrucker og annet tilgjengelig utstyr skal
brukes til & fiytte personell som oppholder seg pa

plattformen og stabilisere maskinen i filfelle

maskinkontrollene viser seg & veere utilstrekkelige eller

det oppstar maskinfeil ved bruk.
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KAPITTEL 5 - NODPROSEDYRER

3. Finn den manuelle pumpeventilen, ag vri knotten med

5.3 MANUELLE NGDPROSEDYRER n den manuell
urviseren til den sitter godt.

Manuell tilbaketrekking av plattformutvider

MERK: Plattformutvideren skal forkortes for senkingen av platifor-
men begynner.

—

1. Finn ventilblokken inni hydraulikkdekslet pa hayre side
av maskinen.

2. Vri tredje ventil fra toppen 90° mot urviseren som anvist
ovenfor.

3122796 —JLG-loft - 5-3



KAPITTEL 5 - NODPROSEDYRER

4. Finn handtaket pa ventilbanken som vist, og trekk den 5. Mens du holder ventilen apen, aktiverer du den
ned for & koble inn. manuelle pumpen ved & pumpe fram og tilbake som
vist.

6. Nar plattformen er trukket inn, skal alle ventilene
returneres til riktige posisjoner, og manuell senking av
plattformen kan na utfares hvis det er nedvendig.
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KAPITTEL 5 - NODPROSEDYRER

54 MANUELL SENKING 3. Finn den manuelle pumpeventilen, og vri knotten med
urviseren til den sitter godt.

MERK: Det manuelle senkesystemet falger med som et nodtiltak
for & senke plattformen.

1. Finn ventilblokken inni hydraulikkdekslet p& hayre side
av maskinen.

2. Vri andre ventil fra toppen 90° mot urviseren som anvist
ovenfor.
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KAPITTEL 5 - NODPROSEDYRER

4. Aktiver den manuelle pumpen ved & pumpe fram og Varsling om episode
tilbake som vist.
JLG Industries, Inc ma varsles ayeblikkelig hvis det oppstéar

en episode der et produkt fra JLG er involvert. Selv om det
tilsynelatende ikke har oppstatt skade pa person eller eien-
dom, ber fabrikken kontaktes via telefon og gis alle de nad-
vendige detaljer:

USA - 877-554-7233 (877-JLG-SAFE)
Europa — 717-485-5161

Merk at dersom det unnlates & varsle produsenten om en
hendelse som involverer et produkt fra JLG Industries innen
48 timer etter en slik hendelse, kan dette ugyldiggjere garan-
tivurderinger for den aktuelle maskinen.

A ADVARSEL!

PLATTFORMEN FORTSETTER A SENKES NAR BEVEGELSEN STARTES.
DREI VENTILKNOTTEN MOT URVISEREN FOR A STANSE SENKINGEN
AV PLATTFORMEN.

5. Etter at manusll senking er fullfert, skal du lukke ventilen
pa ventilbanken ved & vri den 90° med urviseren. Drei
ventilen pa handpumpen mot urviseren for & 3pne og
skyve pumpehandtaket forover.
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KAPITTEL 6 — GENERELLE SPESIFIKASJONER OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER FOR OPERATOR

KAPITTEL 6. GENERELLE SPESIFIKASJONER 0G VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER
FOR OPERAT@R

6.1 INNLEDNING

Dette kapitlet i hdndboken innehalder ytterligere nedvendig
informasjon for operatoren angdende riktig bruk og vedlike-
hold av maskinen.

Vedlikeholdsdelen i dette kapitlet er bare ment som informa-
sjon som skal hjelpe maskinoperateren med & utfere daglige
vedlikeholdsoppgaver, og erstatter ikke de grundigere kapit-
lene om forebyggende vedlikehold og tidsplan for inspek-
sjon som finnes i service- og vedlikeholdshandboken.

Andre tilgjengelige utgivelser som gjelder spesielt for
denne maskinen:

Service- og vedlikeholdshandbok...................... 3121316
Nustrert delehandbok .........ccvveeeerereeverrnnneeninnees 3121317
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KAPITTEL 6 - GENERELLE SPESIFIKASJONER OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER FOR OPERATOR

6.2 BRUKSSPESIFIKASJONER

Tabell 6-1. Bruksspesifikasjoner

6-2

Brutt ki t 24700 k
Tabell 6-1. Bruksspesifikasjoner rutto maskinveid (omtren) (54 45(2 |g)
Maksimal hayde for arbeid ' 28 m Kjarehastighet (sakte) 02ms
(91.91) (0.4 mph)
Maksimat plattformhayde 26 m Kjerehastighet (hurtig) 1,1 m/s
(85 t) (2,5 mph)
Maksimal kjgrehgyde 21 m Loftehastighet (tom pIatthrm) 0,27 m/s
| (69 ft) (0.89 ft/s)
Utvendig svingradius 72m Senkehastighet (tom plattform) 0,3m/s
(23.6 1) (1 ft/s)
Hjulavstand 39m Maksimal hydraulisk driftstrykk 195 bar
(12.8 t) (2,828 psi)
Maks. arbeidsbelastning (kapasitet) — Stramforsyning Dieselmotor
Hovedplattform 1000 kg (2205 Ib) Maks. dekktrykk pa underla 2
Plattformutvider 1000 kg (2205 Ib) e g 21%":)”;0
Personer > Maksimal deKkbelastning 12t
Verktay og utstyr 600 kg (26,445 Ib)
| (1.32310) Maksimal belastning for stattefot 13t
Tillatt manuell kraft | 400 N (90 Ibf) (28,660 Ib)
Maksimal stigning | ¥ Spenning for elektrisk anlegg 12V
Maksimal vindhastighet under drift 12,5 m/s Stigeevne 25%
(28 mph)
— JLG-loft - 3122796



KAPITTEL 6 — GENERELLE SPESIFIKASJONER OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER FOR OPERATOR

Maldata
Tabell 6-2. Maldata
Transporthgyde 42m
(rekkverk oppe) (13 i)
Plattformhgyde 3m
(oppbevart) (9.8 ft)
Plattformmalene 25x6,5m
(tilbaketrekking av utvider) (8.2x21.311)
Plattformmalene 25x9,6m
(forlenging av utvider) (8.2x31.51)
Transportmal 6,88x25x3m
(22.6 x 8.2 x 9.8 ft)

3122796

Kapasitet

Dekk

- JLG-laft -

Tabell 6-3. Kapasitet

Drivstofftank

901 (23.8 gal)

Hydraulikktank

4501 (119 gal)

Motorens veivakselkasse
med filter
uten filter

1051 (11 qt)
101(10.6 qt)

Tabell 6-4. Dekkspesifikasjoner

Starrelse

450/70R20 FF

Lagklassifisering (ply-rating)

30
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KAPITTEL 6 - GENERELLE SPESIFIKASJONER OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER FOR OPERATOR

Komponentvekt

Tabell 6-7. Komponentvekt

Komponent

Vekt

Fast plattform

1505 kg
(3,317 Ib)

Chassis med skumfylte dekk

8100 kg
(17,857 Ib)

Motor
Tabell 6-5. Motorspesifikasjoner
Type Deutz FAL 1011F
Forskyvning 2,71(164.8 in%)
Boring ) 91 mm (3.6 in)
Slag 105 mm (4.1 in)
Drivstofftype Diesel

Tabell 6-6. Spesifikasjoner for motorbatteri

Arm

12700 kg
(27,998 Ib)

Spenning 12V

Amperetimer 100

A 880
6-4
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KAPITTEL 6 - GENERELLE SPESIFIKASJONER OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER FOR OPERATOR

OMGIVELSESLUFT-
TEMPERATUR

Figur 6-1. Spesifikasjoner for motorens driftstemperatur (Deutz) - ark 1 av 2

3122796 - JLG-loft -
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KAPITTEL 6 - GENERELLE SPESIFIKASJONER OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER FOR OPERATOR

b LANGVARIG KJORING MED EN TEMPERATUR | HYDRAU-
82°C (180° F) ‘ LIKKOLJETANKEN SOM ER 82 °C (180° F) ELLER OVER.

__ (TEMPERATUR| | :
HYDRAULIKKOLJETANK)
HVIS EN AV ELLER BEGGE FORHOLDENE FOREKOMMER,
ANBEFALER JLG PA DET STERKESTE AT DET BRUKES KJOLER
OMGIVELSESLUFT- FOR HYDRAULISK OLJE (KONTAKT SERVICEAVDELINGEN FOR
TEMPERATUR JLQ FOR INFORMASJON OM BRUK)
( MERK:
120°F (49°C) :
MOF (42°C) LANGVARIG BRUK | 1. ANBEFALINGENE GJELDER FOR
| OMGIVELSESLUFTTEMPE- OMGIVELSESTEMPERATURER SOM
100°F (38°C) RATUR PA 38 °C (100° F) ALLTID HOLDER SEG INNENFOR VISTE
90°F (32°C) ELLER OVER. GRENSER
= BO°F (27°C) 2. DET FORUTSETTES AT ALLE VERDIENE
= 70F (21°0) L ER VED HAVOVERFLATEN.
= 6F(16°0) [Z HYDRAULIKKSPESIFIKASJONER
=—  50°F (10°C) H
=—  40°F (4°C) | B
= 30°F (1°0) & ==
=— 20°F (7°C) § 2 0 —r— " [ | _SOMMERDRIV-
= 10°F (120) T IKKE START HYDRAULIKKSYSTEMET VED B s i : STOFF
= ; : aoer | LAVERE TEMPERATUR ENN DETTE UTEN @
OF (18°C) i) VARMEHJELPEMIDLER MED HYDRAULISK & 4 a0 | —

A0°F (-23°C) _% OLJE AV TYPEN MOBILE 424, =

-20°F (-29°C) ——— IKKE START HYDRAULIKKSYSTEMET VED LAVERE notn

AF (34°C) TEMPERATUR ENN DETTE UTEN VARMEHJELPEMIDLER r} . __ VINTERDRIVSTOFF

i MED HYDRAULISK OLJE AV TYPEN MOBILE DTE 13. a )
~40°F (40°C) g P
MA IKKE BRUKES VED LAVERE 5 1 = L
\ OMGIVELSESTEMPERATUR ENN DENNE E L o4 3
I/ f \I ¢ 10 20 30 40 50 60
Vo % TILSATT PARAFIN

Figur 6-2. Spesifikasjoner for motorens driftstemperatur (Deutz) — ark 2 av 2
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KAPITTEL 6 - GENERELLE SPESIFIKASJONER OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER FOR OPERATOR

Smgring
Hydraulikkolje

Tabell 6-8. Hydraulikkolje

DRIFTSTEMPERATUR- SAE-VISKOSITET
OMRADE
017 o
‘(:]f 21 8% 10W-20, 10W-30
(;g°ﬁtlil12010 OZCF) 20W-20

MERK: Hydraulikkoljer ma ha slitasjereduserende egenskaper
som minst overholder API-servicekiassifikasjon GL-3, og
tilstrekkelig kjemisk stabilitet for mobil hydraulikksystem-
drift. JLG Industries anbefaler hydraulisk olje av typen
Mobilfluid 424, som har en SAE-viskositetsindeks pa 152.

MERK: Nér temperaturen holder seg under -7 °C (20 °F), anbefa-
ler JLG Industries at det brukes Mobil DTE13.

MERK: Bortsett fra anbefalingene fra JLG, er det ikke tilrddelig &
blande forskjellige oljemerker eller -typer siden det kan
hende at de ikke inneholder samme péakrevde tilsetnings-
sloffer eller at de ikke har sammenlignbar viskositet. Rvis
du ensker & bruke en annen hydraulikkolje enn Mobilfluid
424, skal du kontakte JLG Industries for & 4 riktige anbe-
falinger.

Smaringsspesifikasjoner

Tabell 6-9. Smaringsspesifikasjoner

KODE ~ SPESIFIKASJONER
Multipurpose Grease som har et drapepunkt pa minst 350 °F.
MPG Utmerket vannbestandighet og beskyttende egenskaper, og
beregnet pa ekstremt trykk. (Timken OK, minimum 40 pund.)
EPGL Extreme Pressure Gear Lube (olje) overholder API-serviceklas-
sifikasjon GL-5 eller MIL-Spec MIL-L-2105.
EO Motorveivhusolje. Bensin — klasse API SF/SG, MIL-L-2104.
Diesel — kiasse APl CC/CD, MIL-L-2104B/MIL-L-2104C.
HO Hydraulikkolje. API-serviceklassifikasjon GL-3, for eksempel

Mobil 424.
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KAPITTEL 6 - GENERELLE SPESIFIKASJONER OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER FOR OPERATOR

6.3 VEDLIKEHOLD FOR OPERATOR

1

Armpinner
Stottefotsylindere
Motorrom
Parallelistag
Spindler

LU O

Oscillerende aksel

Figure 6-3. Diagram for vedlikehold og smering for operatar

6-8 - JLG-loft -
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KAPITTEL 6 - GENERELLE SPESIFIKASJONER OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER FOR OPERATOR

MERK: Folgende numre samsvarer med numrene i Figur 6-3., 2. Stattefotsylindere
Diagram for vedlikehold og smering for operater.

MERK: P4se at alle tilsvarende deler pd motsatt side av maskinen
smores.

1. Armpinne

* Smerepunkter — 36 smorenipler « Smarepunkter — 4 smarenipler

* Kapasitet — etter behov * Kapasitet — etter behov
* Smaring - MPG * Smaring - MPG
* Intervall - etter behov * Intervall - etter behov

3122796 —JLG-loft -



KAPITTEL 6 - GENERELLE SPESIFIKASJONER OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER FOR OPERATOR

3. Motorrom b. Luftfilter

a. Kontroll/fylling av motorolje

: * Smarepunkter — utskiftbart element
» Smarepunkter — pafyllingslokk og peilestav « Intervall — hver 6. maned eller etter 300 driftstimer.
*» Kapasitet — se motorh&ndbok

* Smoremiddel — EO SAE 20W20

» Intervall — hver 3. maned eller etter 150 driftstimer.
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KAPITTEL 6 - GENERELLE SPESIFIKASJONER OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER FOR OPERATOR

¢. Kontrollffylling av hydraulikkolje 4. Parallellstag

* Smerepunkter — pafyllingslokk og seglass

* Kapasitet — 450 1 (119 gal) * Smerepunkter — 2
» Kapasitet — etter behov

» Smoring - MPG
mer. * Intervall — etter behov

* Smering - HO
* Intervall - sjekk oljen daglig og skift etter 1200 driftsti-
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KAPITTEL 6 - GENERELLE SPESIFIKASJONER OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER FOR OPERATOR

5. Spindler

* Smerepunkter — 2

* Kapasitet — etter behov
* Smaring - MPG
* Intervall — etter behov

6-12

6. Oscillerende aksel

- JLG-loft -

* Smarepunkter - 3

» Kapasitet — etter behov
* Smaring - MPG
* Intervall — etter behov
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KAPITTEL 6 - GENERELLE SPESIFIKASJONER OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER FOR OPERATOR

7. Drivstofftank (motsatt side av motorrommet) 6.4 DEKKOG HJUL

Dekkskade

JLG Industries, Inc. anbefaler at ndr det oppdages at lufifylte
dekk har kutt, flenger eller revner som blofistiller sideveggen
eller kord i dekket, ma JLG-produktet gyeblikkelig tas ut av drit.
Dekket ma skiftes.

JLG Industries, Inc. anbefaler at for skumfylte dekk mé JLG-pro-
duktet pyeblikkelig tas ut av drift, og dekket ma skiftes né&r noe
av folgende oppdages:

» et glatt, jevnt kutt gjennom kordlagene som samlet er
lengre enn 7,5 cm (3 in)

» revner eller flenger {ujevne kanter) i kordlagene som er
lengre enn 2,5 cm (1 in), uansett retning

* punkteringer som har starre diameter enn 2,5 cm

* Kapasitet - 90 | (23.8 gal) * skader pa vulstkordene i dekket
* Smering - dieselolje Hvis et dekk er skadet, men innenfor kriteriene som er vist oven-
« Intervall - kontroller drivstoffet regelmessig under for, mé& dekket kontrolleres daglig for & sikre at skaden ikke har

hvert skift. blitt starre enn det tillatte kriteriet.
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Dekkskifte Hjulskifte
JLG anbefaler at det nye dekket har samme starrelse, lag og Felgene som er montert p produktmodellene, er konstruert
merke som dekket som opprinnelig var montert p4 maskinen. for stabllltetsklravene som bestél.' av sporbredde, dekktrykk
Se delehandboken for JLG for delenummeret for de godkjente og lastekapasitet. Storrelsesendringer som felgbredde, plas-
dekkene for den bestemte maskinen og modellen. Hvis du ikke sering av midtstykke, starre eller mindre diameter osv., uten
bruker nye JLG-godkjente dekk, anbefales det at det nye dekket skriftelige anbefalinger fra fabrikken, kan fare til usikre stabili-
har felgende egenskaper: tetsforhold.

» Lag-/lastklassifisering og starrelse er lik eller storre
enn den opprinnelige

» Kontaktflaten for dekkbanen er lik eller starre enn den
opprinnelige

» Hjuldiameteren, bredden og forskyvningsmélene er lik
den opprinnelige.

* Godkjent for pafering av dekkprodusenten (herunder
dekktrykk og maksimal dekklast).

Hvis det ikke er seerlig godkjent av JLG Industries Inc., skal du
ikke skifte et skumfylt eller dekk med et luftfylt dekk. Nar du vel-
ger og monterer et nytt dekk, skal du kontrollere at alle dekkene
er fylt opp til trykket som anbefales av JLG. Begge dekkene pa
samme aksel skal veere like pd grunn av sterrelsesvariasjoner
mellom ulike merker.
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Hjulmontering 2. Trekk til mutrene i falgende rekkefaige:
Det er sveert viktig & bruke og opprettholde riktig hjulmonte- f{’%_‘ﬁz%\
ringsmoment. /;‘ - R,

A

A ADVARSEL!

HJULMUTTERE MA MONTERES OG HOLDES MED RIKTIG MOMENT
FOR A UNNGA L@SE HJUL, GDELAGTE PINNEBOLTER OG MULIG FAR-
LIG ATSKILLELSE AV HJUL FRA AKSELEN. PASS PA AT DU BARE
BRUKER MUTRENE SOM SAMSVARER MED KJEGLEVINKELEN PA
HJULET.

M@NSTER MED
6 HJULMUTTERE

Trekk til hjulmutrene til riktig moment for & hindre at hjulene los-
ner. Bruk en momentnokkel til & trekke til festeanordningene.
Hvis du ikke har en momentnokkel, skal du trekke til festeanord-
ningene med en hjulmutternskkel, og s& snart som mulig & et
serviceverksted eller en forhandler til & trekke til mutrene med
riktig moment. Overstramming ferer til at pinneboliene adeleg-
ges eller at hullene for monteringspinneboltene i hjulene ade-
legges permanent. Riktig prosedyre for & feste hjulene er som
falger:

1. Skru pé alle mutrene for hand for & unnga tverrgjenging.
DET SKAL IKKE BRUKES smaremiddel p4 gjengene
eller mutrene.
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3. Tiltrekkingen av mutrene ma gjeres trinnvis. Falg den
anbefalte rekkefalgen, og trekk til mutrene pa hjulene i
henhold til momenttabellen.

MOMENTREKKEFOLGE
Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3
230-330 Nm 430-530 Nm 620~680 Nm
(165 - 235 Ib-ft) (305 - 380 Ib-ft) (460 - 485 Ib-fi)

4. Hjulmutrene skal trekkes til med moment etter de farste 50
driftstimene, og etter hvert hjulskifte. Kontroller momentet
hver 3. maned eller etter 150 driftstimer.

6.5 LSS-TESTING OG -EVALUERING

Bekreft ytelsen for lastfelesystem med kalibrerte vekter:

1.

6-16 — JLG-loft -

Handter kjoretayet fra bakkekontrollen og plasser
plattformen i fullstendig oppbevaringsstilling av
sikkerhetshensyn. Plasser 120 % av maskinens
lastekapasitet midt pa plattformen og pase at synlig
varsel og lydvarsel for overlast er aktive. Reduser
plattformlasten til 100 % av lastekapasiteten og pase at
varslene ikke er aktivert. P3 kjoretay med flere
kapasiteter vurder hver bruksmodus med riktig
lastekapasitet.

3122796
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KAPITTEL 7. INSPEKSJONS- 0G REPARASJONSLOGG

Tabell 7-1. Inspeksjons- og reparasjonslogg

Dato Kommentarer
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Tabell 7-1. Inspeksjons- og reparasjonslogg

Dato
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Hovedkontor

JLG Industries, Inc.

1 JLG Drive

McConnelisburg FA. 17233-9533
USA

Telefon: (717) 485-5161

Faks: (717) 485-6417

JLG-avdelinger globalt

JLG Industries (UK)

Unit 12, Southside

Bredbury Park Industrial Estate
Bredbury

Stockport

SK6 2sP

England

Telefon: (44) 870 200 7700
Faks: (44) 870 200 7711

JLG Europe B.V.
Jupiterstraat 234

2132 HJ Hoofddorp
Nederland

Telefon: (31) 23 565 5665
Faks: (31) 23 557 2493

JLG Deutschland GmbH
Max Planck Strasse 21
D-27721 Ritterhude/thipoht
Bei Bremen

Tyskland

Telefon: (49) 421 693 500
Faks: (49) 421 693 5035

JLG Industries (Europe)
Kilmartin Place,

Tannochside Park
Uddingston G71 5PH
Skottland

Telefon: (44) 1 698 811005
Faks: (44) 1 698 811055

JLG Latino Americana Ltda.
Rua Eng. Carlos Stevenson,
80-Suite 71

13092-310 Campinas-SP
Brasil

Telefon: (55) 19 3295 0407
Faks: (55) 19 3295 1025

JLG Industries (ltalia)
Via Po. 22

20010 Pregnana Milanese - MI

Nalia
Telefon: (39) 02 9359 5210
Faks: (39) 02 9359 5845

JLG Industries (Australia)
RO. Box 5119

11 Bolwarra Road

Port Macquarie

N.S.W. 2444

Australia

Telefon: (61) 2 65 811111
Faks: (61) 2 65 810122

JLG Polska

Ul. Krolewska

00-060 Warszawa

Polen

Telefon: (48) 91 4320 245
Faks: (48) 91 4358 200

Plataformas Elevadoras

JLG lberica, S.L.

Trapadella, 2

PRI Castellbisbal Sur
08755 Castelibisbal

Spania

Telefon: (34) 93 77 24700
Faks: (34) 93 77 11762

JLG Industries (Ply) Ltd.

Unit 1, 24 Industrial Complex
Herman Street

Meadowdale

Germiston

Sor-Afrika

Telefon: (27) 11 453 1334
Faks: (27) 11 453 1342

JLG Industries (Sweden)
Enkdpingsvégen 150

Box 704

S§175 27 Jarfalla

Sverige

Telefon: (46) 8 506 59500
Faks: (46) 8 506 59534

www.jlg.com



